Agregaty bliYniacze pomp wrzecionowych

do t®oczenia oleju opasowego

do palnikbw w kot3owniach przemys3owych

Typ ZAS, ZASV -

) e ol
fﬂ -4'.'.1:..:“'.'.-'\*"..

[t | . —
— L - Al
1 525
B |
. L0
o P

ZAS - z filtrem

!’E"

e

4

*

Zastosowanie
Do toczenia lekkich i cié¢ kich olejéw napédowych,opasowych.

G36wne dziedziny zastosowania

Kompaktowy kompletny agregat z pomp! robocz! i reze rwow?!
do cyrkulacji podawania oleju w instalacjach zasilajtcych.

Typ budowy

Agregat bliYniaczy o kompaktowej konstrukcji, z dwama pom-
pami wrzecionowymi z silnikami napédowymi, po3iczone ze
sob! przez korpus zaworu przediczajicego.

Konstrukcja
Pompa:

Trojoerubowa wrzecionowa pompa samozasysaj'ca, z 3oysko-
waniem wewnétrznym. Utwardzone i oszlifowane wrzeciona
pracuj! w wymiennym wk3adzie korpusu.

Wrzeciono napédowe jest hydraulicznie wywagé,one. Si§ poosio-
we wrzecion biernych st przejmowana przez zewnétrzn* pokry-
wé pompy. Wrzeciona bierna st napédzane hydrauliczn ie. Przez
powierzchnie nocene gwintéw jest przenoszony jedyniemoment
obrotowy wynikajicy z tarcia pompowanej cieczy. Pow ierzchnie
nocene gwintow st dziéki temu praktycznie nieobcilsone i nie
ulegaj! cecieraniu. Wszystkie g3adkie czéceci s! smawane przez
pompowane medium i le¢;! cadkowicie w obszarze tarcia cieczy.

Promieniowe i osiowe 30¢yskowanie wrzeciona napédowego
nastépuje w pompach wielkoceci 150 do 3150 przez tdje wy-
rownawcze w piercecieniu smarujlcym 3o0¢yska, w pompeah
o wielkooeci 3600 do 6450 przez 3o¢,ysko kulkowe.

Jako uszczelnienie walu jest zastosowane uszczelnienie me-
chaniczne nie wymagajice konserwacji.

Komora uszczelniajca i ssawna s po3iczone ze sob! za
pomoc! kana3éw zwrotnych. Z tego wzglédu uszczelnie nie wa3u
nie jest zale¢ne od cicenienia toczenia tylko od cenienia na
ssaniu.

pompa z silnikiem napédowym jest podiczona za pomoc!? klo-
sza uszczelniajicego.

Dwie wielkoceci w po3tczeniu z dwoma do czterech wniosami
wrzecion gwarantujt dok3adane stopniowanie w calym zakre-
sie wydajnoceci.

ZAS - kompaktowe agregaty z wann! olejow?:

Dwie pompy wrzecionowe w wersji blokowej st po3czo ne ze
sob?! przez korpus zaworu przedlczajicego.

W korpusie zaworu przediczajicego st wbudowane po s tro-
nie ssawnej dwa zawory zamykajice, a po stronie t*ocznej
dwa zawory zwrotne. Zawory zwrotne pracujt automaty cznie i
mog? byae zamykane récznie.
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ZASV - bez filtra

Dziéki takiej konstrukcji mogliwe jest w3lczenie pojedynczej
pompy lub demonta¢, pompy bez przerywania eksploatagii.

Agregaty st oferowane z lub bez filtra olejowego, | ecz zasadni-
czo z wann? olejow! (luzem). Agregaty ZAS st przewi dziane
do ustawienia poziomego lub mocowania na cecianie (8nik
do gory).
ZASV - kompaktowe agregaty z wann! olejow!* wbudowan *
na stase:

Wykonanie i konstrukcja jak agregatow ZAS.

Agregaty ZASV z lub bez filtra olejowego st przewid ziane tylko
do ustawienia pionowego. Zamocowana ha sta3e wanna ole-
jowa s3u¢y jednoczecenie jako stopa monta¢owa.

Dzia3anie
Pompa:

Trzy wrzeciona dziéki szczegélinemu profilowi powierzchni no-
aenych gwintow tworz! szczelne komory, ktérych objébaeae pod-
czas obrotu wrzecion jest cilgle caskowicie przesuwana osio-
wo od strony ssawnej do strony tocznej pompy. Pomimo ob-
rotu wrzecion nie powstaj! ¢adne turbulencje. Niezmienna
objétoceae komdr wyklucza sidy ceciskajice.

Agregat kompaktowy:

Pompa zasysa medium przez komoré ssawn! korpusu zaw o-
ru prze3iczajicego i przez filtr olejowy (jeceli nale¢y do zakresu
dostawy). Przep3ywa przy tym przez sito filtra z zewn?trz do cerod-
ka. Cicenienie pracy wytworzone w komorze t®ocznej twiera
zawor zwrotny w pracujicej pompie i zamyka go podcz as po-
stoju. Zawory odcinajice pozostajt otwarte w czasie normal-
nej pracy. Zawory zostajt zamkniéte tylko kiedy pom py st de-

montowane lub kiedy musi zostage oczyszczony filtr.

Obie pompy mog! byae w3lczane récznie lub automatycznie
(w3lczanie automatyczne patrz pod Kontrola pracy/ urzidzenie
prze3lczajice).

Ha3as/Pulsacja

Budowa i spos6b dziatania pompy wrzecionowej gwarantuje
bardzo niski poziom ha3asu i niemal bezpulsacyjne Boczenie.

Uszczelnienie wa3u

Uszczelnienie wa3u zale¢nie od pompy przez nieodcit¢,one
uszczelnienie mechaniczne nie wymagajce konserwac;j i

Wykonanie materiatowe:

$ % &
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Typ ZAS, ZASV

Parametry pompy Materiady
! »r # & & 1
" # 1$ -+ 2 3
%& " : (s ‘8
" )
& $ 6 ) % % &

) Dla Dp = 4 bar, n = 12 mm?s. & - 7°%) 7 %)
2 Przy wy¢szej temperaturze prosimy o kontakt.
¥ Rzeczywiste cicenienie tBoczenia w zale¢ noceci od Ikpceci i mocy silnika & & . 8 92:49-*+ 8 92:$90++9)*

napédowego s! podane w tabeli ,Parametry pracy”. & : 0 8 92:49-*+ 8 92:$90++9)*

) . ) ) " < 8 92:49-*+ 8 92:$90++9)*
Zabezpieczenie przed przecit¢eniem 6 i = 8 92:49-*+ 8 92:$90++9)*
Jako zabezpieczenie przed przecit¢eniem w ka¢dej pompie > )+ 7°%) 7°9%)
jest wbudowany zawér ograniczaj'cy cicenienie, ktéryma seryj- & ) ), "$* ), '$*
nie ustawione cicenienie otwarcia na 7 bar. W przypaku po- )- ), '$¢t ), '$*
trzeby ustawienia mniejszego cicenienia otwarcia zawru nale- 6 4) 8 92:49-*+ 8 92:$90++9)*
¢y podaeze jego wartooceae na zamowieniu.

& 05))
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Filtr

Dla ochrony przed zanieczyszczeniami pompy mog! byee do-
starczane filtry z wk3adami siatkowymi. Wielkoceee aka (mias-
koceae) w filtrze 0,4mm.

Ogrzewanie elektryczne

Przy wersjach z filtrem mo¢na tak¢e zastosowase povoké
grzejn! do ogrzewania filtra (zwy¢ ka ceny).

(

J+ &)+ -+ )*
-F+ & )M+ -4/ -+
St & 0%+ -+ -*

Moc grzewcza jest tak dobrana, ¢,e przy temperaturze poczitko-
wej 20°C niezbédny czas nagrzania wynosi przynajmniej
120min. Przy ni¢,szych temperaturach (poni¢ej 0°C) ralesy li-
czyee sié z odpowiednio diu¢,szym czasem nagrzewaniaOgrze-
wanie nie jest odpowiedniedo procesowego podgrzewania
pompowanej cieczy.

Przy3iczal ko3nierze

Agregaty bliYniacze majt przy3cza ko3nierzowe po stronie ssaw-
nejitdocznej. Spawane przeciwko3nierze PN16, DIN2633; ceruby
i uszczelnienia nale¢ ! do zakresu dostawy.

Oprécz tego istniejt nastépujlce przy3lcza:

D Tylko przy wersji z filtrem

ZAS z filtrem:

B7 opré¢nianie korpusu filtra

E7 odpowietrzenie korpusu
filtra

pomiar cicenienia
pomiar cicenienia
pomiar cicenienia

ZAS bezfiltra:
M1 pomiar cicenienia
M2 pomiar cicenienia

M1
M2
M3

ZASV bezfiltra: ZASV zfiltrem:

B8 odpowietrzenie B8 odpowietrzenie
M1 pomiar cicenienia/ E7 opré¢nianie korpusu filtra
odpowietrzenie na M1 pomiar cicenienia/
nap®ywie medium odpowietrzenie na nap3y-
M2 pomiar cicenienia wie medium
M2 pomiar cicenienia
M3 pomiar cicenienia

Kontrola pracy

Pompa bez filtra: Manometr (w zakresie dostawy) po stronie
t3ocznej - krociec M2. W przypadku kiedy w wersji bez filtra po
stronie ssawnej jest wymagany manowakuometr, u¢ytkownik
musi go zakupiee i zamontowaae we w3ashym zakresie. ®pod-
3iczenia manowakuometru przewidziany jest krociec M2.
Pompa z filtrem: Manometr po stronie t3ocznej - krciec M2.
Dwa manowakuometry po stronie ssawnej przy filtrze - kréciec
M3. Urzldzenia pomiarowe s! dostarczane wraz z pomp *.
Manowakuometry pokazuj! cicenienie za filtrem, tym samym
informujc, przy zbyt du¢ej stracie cicenienia, o nedopuszczal-
neym zanieczyszczeniu filtra.

Zawory kulkowe przed urzidzeniami pomiarowymi mog! byae
otwierane tylko do kontroli cicenienia.

Urzldzenie przedczajice UZ1  do pracy automatyczne;j:

Do automatycznego sterowania pract agregatu oferowa ne jest
urzidzenie prze3iczajice, ktore jest tak zaprojekto wane, ¢.e przy
awarii pompy roboczej i zapaleniu lampki ostrzegawczej auto-
matycznie wilcza pompé rezerwow?.

Zakres dostawy:

Urzidzenie przesiczajice do pracy automatycznej, dl a silni-

kow do 3 kW (pod3tczenie bezpocerednie), sk¥adajice sié z:

1 lakierowana obudowa z blachy stalowej, stopiefi ochrony
IP54, wymiary: szerokoceae 215 mm, wysokoceae 315 mm,
g2ébokoceae 140 mm.

2 styczniki suche pridu trojfazowego z przekaYnikiem
nadmiarowoprtdowym

1 przedicznik pomp (pompa 1, pompa 2, pompa 1i 2,
wyslczone)

1 zabezpieczenie (bezpiecznik) sterowania

1 lampka ostrzegawcza ,uszkodzenie”

Ustawienie

Agregaty ZAS s przewidziane do monta¢ u poziomego lub za-
mocowania na cecianie za pomoct stopy monta¢,owe;.

Agregaty ZASV s! montowane pionowo. Zamocowana ha s ta-
3e wanna olejowa s3usy jednoczecenie jako stopa mogtca.
Ze wzglédoéw bezpieczefistwa niedopuszczalna jest pozycja z
silnikiem na dé3.

Wanna olejowa
Przy agregatach ZAS wanna olejowa jest oferowana luzem.
Przy agregatach ZASV wanna olejowa zamocowana na sta3e.

GAA - Lobex Sr-zoo yl. Poniatowskiego 53, 37-500 Jaros®aw, tel. 16-6210891 fax 16-6210892
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Typ ZAS, ZASV

Napéd/ sprzég3o

Kag¢ dej wielkoceci pompy jest przyporzidkowany na stée okre-
celony znormalizowany silnik napédowy.

Standardowao st to tréjfazowe silniki klatkowe z ch 3odzeniem
powierzchniowym, forma wykonania IMV1, stopiefi ochrony
IP55 wg normy IEC, klasa izolacji F, moce i g26wne wymiary wg
DIN 42677.

Silniki, ktére zostaly dobrane dla napiécia 50Hz, mog! bez
przerébek pracowase takée w sieciach 60Hz. Prédkooeabroto-
wa i moc zmieni sié nastépujico:

Parametry pracy
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Przy zastosowaniu specjalnych silnikéw 60Hz z innymi wymia-
rami ko3nierzy mocujicych prosimy o kontakt.

Przeniesienie momentu obrotowego nastépuje przez sprzé-

g0 elastyczne. Na wrzeciono napédowe nie mog! dzia3aae

¢adne dodatkowe sidy promieniowe.
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Oznaczenie pompy
ZA S | ZA S V 3150 G 8.3 F E W20
Typ agregatow bliYniaczych, ustawienie poziome
Pompowane medium:
S = lekki lub cié¢ ki olej opazowy
Typ agregatéw bliYniaczych
Pompowane medium:
S = lekki lub cié¢ki olej grzewczy
Ustawienie pionowe
Wielkoceae
przybli¢,ona wartocege przep3ywu pompy Q w I/h
przy Dp = 4 bar i n = 12 mm?/s (2E)
Rodzaj 30¢ yskowania:
G = wewnétrzne 3o¢ysko celizgowe
U = wewnétrzne 30¢ysko toczne
Nie ogrzewane, nie ch3odzone uszczelnienie wadu przz uszczelnienie mechaniczne
8.3= uszczelnienie mechaniczne
Wersja z filtrem
Wersja z ogrzewaniem elektrycznym
Wykonanie materiaowe
GAA - Lobex Sr-zoo y|. Poniatowskiego 53, 37-500 Jaros®aw, tel. 16-6210891 fax 16-6210892
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ALLWEILER [BY Typ ZAS, ZASV

Wymiary agregatu i schemat po3aczefi
ZAS bez filtra

g, = n
¥ +
[y |
DNs Td1T —>dpre—
]
- J D)
DNd M2
"
M1 -
\
AWE
T = 1
=}
=
3 ;
ol o
o< e °l°
< O .0
D <
‘JUE
Zawow ograniczaj'ce
t k1 CI(EFIIeFIIe
a3
Monta¢, sprzég3a patrz rysunek nr VM 626.0005-1
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1 Pompa zasilajica i rezerwowa
2 Silnik elektryczny
Wymiary w mm 3 Zawor odcinajtcy
Kierunek obrotéw: 5 Zawor zwrotny z mogliwocecit zamkniécia
zgodnie ze wskazéwkami zegara patrzic od strony nap édu 7 Manometr z zaworem kulowym
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9 Ko3nierze PN16 wg DIN 2633, ceruby, uszczelki nalg! do dostawy. 3 Wymiar przybli¢ony
2 Wymiary s wartoceciami przybli¢,onymi i zales! od poducenta silnikdw.
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Typ ZAS, ZASV ALLWEILER (R

Wymiary agregatu i schemat po3aczefi
ZAS z filtrem

Ogrzewanie
elektryczne na zaméwienie

Zawory ograniczaj'ce cicenienie

Monta¢, sprzéga patrz rysunek nr VM 626.0005-1
Ident. nr 550 044

1 Pompa zasilajtca i rezerwowa
2 Silnik elektryczny
3 Zawoér odcinajlcy

Wymiary w mm 4 Filtr
Kierunek obrotow: 5 Zawor zwrotny z mogliwocecit zamkniécia
zgodnie ze wskazéwkami zegara patrzic od strony nap édu 7 Manometr z zaworem kulowym
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D Ko3nierze PN16 wg DIN 2633, ceruby, uszczelki nalg! do dostawy. 3 Wymiar przybli¢,ony

2 Wymiary s wartoceciami przybli¢,onymi i zalei! od poducenta silnikdw.
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Wymiary agregatu i schemat po3aczefi
ZASV bezfiltra

Wymiary w mm
Kierunek obrotéw:
zgodnie ze wskazéwkami zegara patrzic od strony nap édu

Typ ZAS, ZASV

Zawory ograni-
czajice cicenienie

1 Pompa zasilajica i rezerwowa

2 Silnik elektryczny

3 Zawoér odcinajicy

5 Zawor zwrotny z mog liwocecit zamkniécia
7 Manometr z zaworem kulowym
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D Ko3nierze PN16 wg DIN 2633, ceruby, uszczelki nalg! do dostawy.
2 Wymiary s wartoceciami przybli¢,onymi i zale¢! od poducenta silnikdw.
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Typ ZAS, ZASV

Wymiary agregatu i schemat po3aczefi

ZASV z filtrem

Wymiary w mm

Kierunek obrotéw:

zgodnie ze wskazéwkami zegara patrzic od strony

Zawory ograni-
czajlce cicenienie

1 Pompa zasilajica i rezerwowa

2 Silnik elektryczny

3 Zawor odcinajlcy

4 Filtr

5 Zawor zwrotny z mog¢liwocecit zamkniécia
7 Manometr z zaworem kulowym

napédu
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9 Ko3nierze PN16 wg DIN 2633, ceruby, uszczelki nalg! do dostawy.
2 Wymiary s wartoceciami przybli¢,onymi i zalei! od poducenta silnikdw.

GAA - Lobex Sr-zoo y|. Poniatowskiego 53, 37-500 Jaros®aw, tel. 16-6210891 fax 16-6210892 29

lobex@gaa.com.pl

www.gaa.com.pl



Przekroje
ZAS bez filtra

Wielkoceae 150 do 3150

Typ ZAS, ZASV

Wielkoceae 3600 do 6450

30

I
)

I/
]

& #
# (
# (
# (
# (
# (

& #

# (

& #

# -

%$ $ #

%$ $ #

%$ $

%$ $

$ #
$ #
$ #

%$ $  (

% $
% $
% $

$

~ e~ e~~~

56 (
$#
56
/! 7
56 #
/. 5(
!
n *$ -
' (
' 7 #
n
1!
1! 44#
1/ " $#

D Czéceci zamienne / rezerwowe
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Typ ZAS, ZASV

Przekroje
ZAS 7 filtrem

Wielkoceae 3600 do 6450

Wielkocese 150 do 3150

5 5 &@& 5 5 &@& 5 5 &@& 5 5 &8@&
A , D'& * ,! @ O# & m. G+ & &
R 2 , 0 % &B'& & , C$ # ' & ™ $*
) %* ) - % &B'& & ,9 C$ #5 ' & )y o G+
' @ ! D& * e cC$ *.& ) /
9 %* 3 - D& * ) Cs$ & ) /
p= 1 ! % *#* '& & 9 C$ *.& ), G+
! % &B'& & ) 5*@*' &* )) G +*
, *& D] % & B'& & Bl C$ *.& )! G#.&*
) *$ ! % & B'& & ) 5*@*' & * A#
, ' 19 D'& * ) 5*@*"' & * A#
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| : Bg : :9 *Cé@$ #gﬂi && * ;)) : C@$> i'* Y Czéceci zamienne / rezerwowe

2 QOgrzewanie elektryczne jest
dostarczane na zamoéwienie
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Typ ZAS, ZASV

Przekroje
ZASV bezfiltra

Wielkoceae 3600 do 6450

Wielkoceae 150 do 3150
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Typ ZAS, ZASV

Przekroje
ZASV z filtrem

Wielkoceae 150 do 3150

Wielkoceae 3600 do 6450
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